Vlemmix Trailers

Florapark 3

5721 VH Asten

Tel  +31(0) 493 724 980

/

VL EMMIX
TRAILERS

E-mail info@vlemmixaanhangwagens.nl

Gebruikershandleiding

(A
\

'u!’.,.n o

: =g

d aanhangwagEHS
’ f VLEMM/ § boottrailers

Vlemmix Trailers


mailto:info@vlemmixaanhangwagens.nl

Inhoud

1. inleiding. 3
2. Veiligheid.
2.1 Controles voor iedere rit 3
2.2 Aankoppelen 3/4
2.3 Handrem 5
3. Rijden.
3.1 Basisregels 5
3.2 Snelheid 5
3.3 Wielbouten natrekken 6
3.4 Wielwissel 6
3.5 Lading 6

4. Onderhoud.

4.1 Oploopinrichting smeren 7
4.2 Nastellen 7
4.3 Functie van de oploopdemper controleren 7
4.4 Veergeheugen aan de handremhendel controleren 7
4.5 Storingen 8

e

VAL ENNTIX
TRAILERS

Vlemmix Trailers



1. Inleiding

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van het merk Vlemmix Trailers. In deze
gebruikershandleiding vind u extra informatie over het veilig gebruiken van de aanhangwagen en
informatie die later van pas komt die nodig is bij bijvoorbeeld onderhoud en reparatie.

2.Veiligheid

2.1 Controles voor iedere rit.

1. Bandenprofiel controleren, controleren op voldoende luchtdruk 6.2 bar bij een 13 inch wiel en 4.5
bar bij een 14 inch wiel.

2. Verlichting Functie controleren .

3. neuswiel zo ver mogelijk omhoog draaien en vastzetten. Evt. kruk met veerstekker tegen
losdraaien zekeren. Het neuswiel dient altijd parallel aan de rijrichting te staan.

4. Kogelkoppeling controleren op correct aangesloten doormiddel van trekproef. (optillen van de
koppeling).

5. Breekkabel plaatsen.
6. Parkeerrem losmaken.

7. Zekering van de bouten controleren.

2.2 Aankoppelen.
1. Koppeling in geopende stand op de kogel van het trekvoertuig zetten.

2. Kogelkoppeling boven de koppelingskogel van het trekvoertuig brengen. Het neuswiel omhoog
draaien, tot de kogelkoppeling duidelijk hoorbaar op zijn plaats valt.

3. Stand van de veiligheidsweergave controleren: de wijzer moet op het groene veld met ,,+“ staan.

WAARSCHUWING! wijst de wijzer op het rode veld met ,,-“, dan is de koppeling onjuist aangesloten
en mag met de aanhanger niet worden gereden! De koppeling ligt er los op en kan tijdens het rijden
van de kogel springen.
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Veiligheidsweergave

Markering

Koppelingsstand

Greep positie

Betekenis

Koppeling is geopend

Greep is om-
hoog getrokken

WAARSCHUWING Met
de aanhanger mag NIET
gereden worden,

Koppeling is gesloten

Greep staat in
de uitgangspo-
sitie

Met de aanhanger mag
gereden worden,

Verkeerde stand

Greep staat in
de uitgangspo-
sitie

WAARSCHUWING Met
de aanhanger mag NIET
gereden worden,
Oorzaken zie Foutopspo-
ring, pagina 183.

4. Correct aangesloten kogelkoppeling met een trekproef (optillen van de koppeling) controleren.

5. De breekkabel aan het daarvoor bedoelde oog aan de trekhaak hangen. Bij een afneembare

trekhaak de breekkabel door het oog direct aan de koppelingsdrager of het voertuigchassis hangen.

Let op voldoende kabellengte voor het rijden door bochten. Breekkabel voor iedere rit inhangen.

AANWIJZING: In sommige landen is het eenvoudig omstrengelen van de kogelhals niet toegestaan.
De breekkabel moet tegen onbedoeld wegglijden worden beveiligd.

6. De elektrostekker in de stekkerdoos van het trekvoertuig steken.

7. Het neuswiel volledig omhoog draaien, kleminrichting vastzetten. De breekkabel mag niet om het

steunwiel wikkelen. Het steunwiel dient altijd parallel aan de rijrichting te staan.

8. Evt. aanwezige wielblokken voor de wielen verwijderen.

9. De handrem van de aanhanger los maken.

Vlemmix Trailers




2.3 Handrem plaatsen.

Handremhendel over het dode punt trekken. Het veergeheugen zorgt voor een voldoende
trekspanning van de schijfremmen.

Rem aangetrokken '
\ Rem los
F (@ Handremhendel
==

® Gedempt veergeheugen

@ Overdragingsinrichtig
(remstangen)

® Breekkabel

® @
3. Rijden

3.1 Basisregels voor een veilig gebruik van de aanhanger.

1. Rijsnelheid aan de wegomstandigheden en de belading aanpassen, in het bijzonder tijdens het
rijden door bochten.

2. Ruw rijgedrag vermijden.

3. De aanhanger niet overbeladen (overbelasting van de aanhanger onderdelen vermijden).

4. De aanhanger niet verkeerd beladen (extreme belasting door verkeerde belading vermijden).
5. Zware voorwerpen in de buurt van de assen, indien mogelijk laag plaatsen.

6. Slagen en stoten vermijden.

7. Maak gebruik van, maar blijf binnen de max. toegelaten belasting van alle gebruikte componenten.

3.2 Snelheid 100. (geldt alleen in Duitsland)

Onder bepaalde omstandigheden kan een aanhanger voor de snelheid van 100 km/h worden
toegelaten. Daarbij wordt een bordje uitgereikt, dat aan de achterzijde van de aanhanger dient te
worden aangebracht.
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3.3 Wielbouten natrekken.

Na de eerste 50 km of 50 km na het verwisselen van een wiel dienen de wielbouten met een
draaimomentsleutel op het voorgeschreven aandraaimoment te worden gecontroleerd. (110-120
Nm)

3.4 Wielwissel.
Wielschroeven over het kruis aantrekken.

Voor de aandraaimomenten gelden de opgaven van de velgfabrikant. Wanneer geen andere opgaven
beschikbaar zijn, geldt deze aanbeveling:

Wielschroef Sleutelbreedte Aandraaimoment
M12x1,5 SW19 (17 80-90 Nm
M 14%1,5 SW19 110-120 Nm

3.5 Lading.

1. Bij een boottrailer moet u er op letten dat de kim en kielrollen nog afgesteld moeten worden aan
de boot. (Dit kunt u zelf verzorgen of bij geen ervaring door een watersport bedrijf).

Het is van belang dat de rollen aan de grootte van de boot aangepast worden, zodat de grootste druk
aan de kim en aan de kiel is.

2. Zet de boot vast met 2 of meerdere spanbanden met ratel. Gebruik hier waar mogelijk de ogen om
de spanbanden vast te zetten.

3. Controleer of de boot niet meer zijdelings kan bewegen, anders zit de boot niet goed vast op de
trailer.

4. Bij het te water laten van de boot de lichtbalk demonteren en zorgen dat de stekker niet in het
water komt.

5. Bij het uit water halen van de boot de lichtbalk weer monteren en controleren of de verlichting
functioneert.

6. Overbelading en daarmee overbelasting van de chassisonderdelen is niet toelaatbaar.

7. Kogeldruk is de verticale kracht van de trailer op de trekhaakkoppeling. Deze moet altijd positief
zijn. Het maximum toegestane gewicht is afhankelijk van uw auto maar ligt meestal tussen de 50 tot
150 kilogram. Ga nooit rijden met een negatieve kogeldruk, er rust dan te weinig gewicht op de
trekhaak en dat maakt de combinatie instabiel. De trailer kan hierdoor gaan slingeren.
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4. Onderhoud.

4.1 Oploopinrichting Smeren.
1. De oploopinrichting aan de beide smeernippels nasmeren.

2. Alle bewegende onderdelen zoals bouten en scharnierpunten van de handremhendel en haakse
hefboom licht olién.

4.2 Nastellen.
1. Handrem plaatsen.

2. De trekstang over de kogelkoppeling inschuiven. Indien de trekstang zich meer dan 45 tot 50 mm
laat inschuiven, de reminstallatie door een professionele werkplaats laten nastellen.

4.3 Functie van de oploopdemper controleren.

1. Aanhanger loskoppelen.

2. Handrem plaatsen.

3. Aanhanger terugschuiven, totdat de handremhendel zich in de eindpositie bevindt.

4. Aansluitend de trekstang boven de kogelkoppeling in de oploopinrichting inschuiven. De trekstang
moet weer zelfstandig in de nulstand teruggaan. Duurt het teruggaan langer dan ca. 30 seconden, de
oploopinrichting in een professionele werkplaats laten controleren.

4.4 Veergeheugen aan de handremhendel controleren.
1. Op zicht controleren op beschadiging en lekkage aan de oliedemper.

2. Handremhendel op lichte beweegbaarheid controleren.
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4.5 Storingen

Storingen en hun oplossing

Storing

Oorzaak

Oplossing

Remwerking te zwak

Te veel speelruimte in de reminstallatie

Alleen door professionele
werkplaats

Reminstallatie niet ingereden

Herhaalde remstoppen (ca.
10 stuks) vanuit matige snel-
heid (50-60 km/h) doorvoeren

Rembekledingen verglast, vet of beschadigd

Alleen door professionele
werkplaats

Oploopinrichting gaat zwaar

Oploopinrichting smeren,
ze 922 pagina 178

Remstang klemt of is verbogen

Remtrekkabels verroest of geknikt

Stotend remmen

Te veel speelruimte in de reminstallatie

Stootdemnpers van de oploopinrichting
defect

Backmat remsegmenten klemmen in de
remsegmentdragers

Aanhanger remt aan één kant

Schijffremmen werken aan één kant

Aanhanger remt al bij het gas

loslaten

Stootdempers van de oploopinrichting
defect

Achteruitrijden zwaar of niet
maogelijk

Reminstallatie te strak afgesteld

Trekkabels voorgespannen

Backmat remsegmenten klemmen in de
remsegmentdragers

Handremwerking te zwak

Werkeerde instelling

Alleen door professionele
werkplaats

Handremhendel niet vast genoeg aange-
trokken

Handremhendel zoveel moge-
lijk aantrekken

Schijfremmen worden heet

Verkeerde instelling van de reminstallatie

Schijfrernmen wuil

Haakse hefboom van de oploopinrichting
klemnt

Weergeheugen is in de nulstand al voorge-
spannen

Alleen door professionele
werkplaats

Handremhendel was niet of slechts gedeel-
telijk los

Handremhendel in nulstand
brengen

Kogelkoppeling rastert na het

opleggen niet in

Binnenkant vuil

kogelkoppeling reinigen en
smeren, zie 9.2.1, pagina 178

Kogel op het trekvoertuig past niet

Doorsnede van de kogel op
het trekvoertuig controleren,
22 9.2.1, paging 178
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